
Descripción

Film estirable en polietileno reforzado con microperforaciones y preestiro.
garantizado hasta el 250%, para aplicación automática en instalaciones de alto 
rendimiento. La resistencia de la película aumenta aún más gracias a la calidad 
de la estructura de refuerzo. El alto preestiro aplicado a la película que se está 
procesando permite un aumento del diámetro de los agujeros y por tanto 
Ventilación adecuada de los productos.

Características

El Webfilm D Microperforado permite una aplicación fácil y rápida sobre 
instalaciones de alto rendimiento. La perforación se amplía durante la fase 
de paletizado, permitiendo la correcta ventilación del producto envasado. Al 
mismo tiempo, Los refuerzos aumentan la resistencia de la película y reducen 
drásticamente los episodios de ruptura. Webfilm D microperforado es ideal 
para envasar productos que vienen paletizado en caliente, ya que evita la 
formación de condensacion. Es perfecto también para aplicaciones que 
implican refrigeración, congelación o el secado. Finalmente, es la solución más 
adecuada para envasar productos que requieren ventilación, manteniendo 
inalterada su frescura. el alto resistencia de la película, garantiza una excelente 
estabilidad y seguridad del palet en cargas posadas y permite al mismo 
tiempo una reducción drástica de la película utilizada, aportando importantes 
beneficios económicos y medioambientales.

Anchos 480 mm

Nº de refuerzos 9

Nº de carriles 8

Peso por metro 10,3 gr

Longitud del rollo 1000 m

Ø Exterior del rollo 235 mm

Ø Mandril de cartón 76 mm

Paletización 80X120 - 30 bobinas

WEBFILM D Film
microperforado
automatico
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